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Produktkonfiguration eines variantenreichen Getriebebaukastens mit Easykat Standard

IV Ubersicht

A PIV Drivesw GmbH & Brevini Power
Transmission

A Ausgangslage

A POSIRED 2 als Beispiel
A Easykat Standard

A Fazit




Produktkonfiguration eines variantenreichen Getriebebaukastens mit Easykat Standard

IV PIV Drives GmbH

A Gegriundet: 1928
A Mitarbeiter: ca. 450
A Sitz: Bad Homburg vor der Hohe

A Produkt: Industriegetriebe (Stirnrad,
Kegelstirnrad, Planeten)

Seit 2002 Tell der Brevini Power Transmission
(BPT)

A Mitarbeiter: ca. 1700
A Umsatz: 320 Mio. U

A 22 Niederlassungen




Produktkonfiguration eines variantenreichen Getriebebaukastens mit Easykat Standard
F’V Ausgangslage

A Weltweites Vertriebsnetz

A Unterschiedliche Getriebetypen (z.B.
Stirnrad-, Planeten-, Krangetriebe) benotigen
verschiedene Auswahlverfahren

A Hohe Anzahl moglicher Varianten

A Anwendungs- und Getriebekenntnis
notwendig

A Komplexe Preisstruktur
A Umfangreiche spezifische Dokumentation
Hilfswerkzeug zur Getriebeauswahl

o/ o= brevini



Produktkonfiguration eines variantenreichen Getriebebaukastens mit Easykat Standard

IV POSIRED 2 als Beispiel

A (Kegel-)Stirnrad Industriegetriebe

A Verschiedene Stufenzahlen,
GroRen, Ubersetzungen, Wellenlagen &
-arten, Dichtungen, Kuhlungen,
¥l hel zungen, Mat e




Produktkonfiguration eines variantenreichen Getriebebaukastens mit Easykat Standard
E’V POSIRED 2 - Katalogausschnitt
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Produktkonfiguration eines variantenreichen Getriebebaukastens mit Easykat Standard

IV POSIRED 2 - Variantenzah!|

Parameter (nur aus

Produktbezeichnung) SIS FEMENISL

Typen Px, PLx, PWx

Stufen 1-4

Ubersetzungen 1,25 - 710 2316
Grof3en 10-85

Wellenlage 11, 12, é 18 41.688
Ausgangswelle \S/O(I:lmelle’uHr?]h;V\fIfZ 15l be . & 4 166.752
Kihlung Eh:ehﬁ‘jhsluggﬁll L:ftneré . e 8  1.334.016
Motorbefestigung Mot orl aterne, Mot ¢ 4 5.336.064
Getriebelage R1,S5 T6, é 6 32.016.384
Befestigungsart Drehmomentstitze, Gehauseflachen 8 256.131.072

Hinzu kommen zahlreiche nicht in der Produktbezeichnung kodierte Parameter

brevini

power
fransmission



Produktkonfiguration eines variantenreichen Getriebebaukastens mit Easykat Standard
E’V Easykat Standard - Auswahlebenen

-

.

Kundenanwendung

( Start )

A

-

Kenntnis physikalischer Gréen
des gewinschten Getriebes;
Getriebeauswahlfaktor nicht nétig

A

¥

Produkt-Findung ]

-

\

Kenntnis des Produktes

A

y

o

Produkt-Auswahl }

-

\

Kenntnis des exakten
Typenschliissels

"y

Mit Berechnungsberechtigung

A

y

{ Produkt-Konfiguration }

Ohne Berechnungsberechtigung

v ¥

Produktberechnung

—

4

-

Warenkorb

~

A

¥y

-

Produktzusammenstellung

~

A

y

Ausdruck

A Verschiedene Einstiegsebenen, je nach Zielsetzung und Kenntnissen
A Im Easykat verfiigbare Hilfe und Dokumentation

I i
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Produktkonfiguration eines variantenreichen Getriebebaukastens mit Easykat Standard

PIV Easykat Standard - Typenwabhl

A brevini
i\) nanp:n“l::lon LM PIV Pbrevini qgw’osmmu

Produki-Konfiguration \  Produki-Auswahl \  Produkt-Findung \  Dokumente “\

¥ Alle Produkte 25| Konfigurieren
¥ Produktiv Betrieb 2

¥ Stirnrad- und Kegelstirnradgetriebe
¥ Stirnrad- und Kegelstirnradgetriebe
Kompaktes Kegelstirnrad-Motorgetriebe
Doppelwellengetriebe
Test Betrieb Stirnrad- und Kegelstirnradgetriebe
Einstiegshilfe
POSIRED 2
Die Baureihe POSIRED 2 mit ihrem hohen MaR an
Standardisierung sowie das Baukastensystem sichern Flexibilitat
und kurze Lieferzeiten. Reichhaltige Standardoptionen bei groRer
Variantenvielfalt garantieren die optimale Anpassung der
Getriebeausflhrung fur nahezu alle Bereiche des Maschinen- und

Anlagenbaus.

Ein umfangreiches serienméaBiges Zubehorprogramm erhoht die
Anpassungsfahigkeit: Liifter, Kiihlschlange, externe Olkihler,
Heizstéabe, Drehmomentstitzen, Motor-Anbauteile,
Unterkonstruktionen, Betriebstberwachungssysteme.

Technische Daten:
Drehmoment (T2Nenn): 1.000 bis 800.000 Nm
& Einstellungen Ubersetzung: 1,25 bis 710 iN

< Warenkorb anzeigen Leistung: bis 4.400 kW

Sprache:
lDeutsch i

©2008 Plan Software GmbH

A brevini
; power
fransmission




Produktkonfiguration eines variantenreichen Getriebebaukastens mit Easykat Standard
i’v Easykat Standard - Produktfindung

Produkt-Konfiguration \ Produkt-Auswahl \ Produkt-Findung \ Dokumente \

Bestimmung der Ubersetzung -
Antriebsdrehzahl n1 [min -1] 1450 v
Abtriebsdrehzahl n2 [min -1] 75 v
gewiinschte Ubersetzung iSOLL 193333333333 J E
Drehzahl n1, geordnet [min -1] 1500
MNennibersetzung iM 20

Bestimmung der Getriebegrifie

. @ Mein

Getriebeauswahlfaktor fK bekannt 7 “ Ja

Arbeitsmaschine Gruppe Werdichter, Kompressoren -

Arbeitsmaschine Turbokompressaren -

Betriebsart ©) Aussetzbetrieb
@ Schichtbetrieb

Anwendung .. leichte Anwendung
@ schwere Anwendung

A Ubersetzung Getriebeauswahlfaktor fiX, minimum 150 1
Berechnungund ©oe © Weiter

Klassierung gemafl Normzahlenreihe
A Direkteingabe oder unterstiitzte Auswahl der Getriebeauswahlfaktoren

power
fransmission




Produktkonfiguration eines variantenreichen Getriebebaukastens mit Easykat Standard
E’V Easykat Standard i Produktfindung (I1)

Produkt-Konfiguration _  Produki-Auswahl ProdukiFindung *\  Dokumente

| [ VTR TR TRLY QRTUTPITIN |
-~

Kontrolle der Erwarmung

Auslastung 70

Auslastungsfaktor fA 0.96

Umgebungstemperatur ["C] 20 -

Einschaltdauer / Stunde ED [%] 100 -

Temperaturfaktor VW 1

Getriebelage R1 -

Mittlere Luftgeschwindigkeit VW [m/s] 1.2 = grofte Halle mit freier Luftbewegung -
— Kihlungsart ‘ohne Zusatzkuhlung (Pt0) -

Warmegrenzleistung Pt [KW)] 2544

Wergleichs-Leistung Pe [KW] 375 b

Differenz Pt zu Pe [KW] -120.6

m

Bedingung nicht erfiillt!
Maglichkeit 1: Kdhlungsart andern
Maglichkeit 2: Getriebe-Mennleistung PM andern (bewirkt Getriebegrélenanderung)
Maglichkeit 3: Riucksprache (siehe Dokumente = Kontakte)

666 © Weiter
A Uberpriifung von Auswabhlkriterien
A Ergebnisabhéngige Handlungshinweise

power
fransmission




Produktkonfiguration eines variantenreichen Getriebebaukastens mit Easykat Standard
E’V Easykat Standard - Produktauswahl

Produkt-Konfiguration *_  Produkt-Auswahl ™ Produkt-Findung _  Dokumente

Bauart Typ Grofe Ubersetzung i P [KW]
n1 [min -1] n2 [min -1] T1 [Nm] T2 [Nm]
= M = M v = R S = M M i)
, . . |P n1 n2 m |12
Bauart ‘T}fp Grobe ‘Ubersetzung i ‘[KW] [min 4] | [min 4] | Nm] ‘[Hm] ‘
Stirnradgetriebe  PC 40 20 597 1500 75 3800 76000

A Ubergabe relevanter Ergebnisse an jeweils nachfolgende
Bedienungsebenen

A Auswahl iber Selektoren aus gesamten oder zuvor eingeschrankten
Produktspektrum

I i
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Produktkonfiguration eines variantenreichen Getriebebaukastens mit Easykat Standard
P’V Easykat Standard - Konfiguration

[ ) Zuriick = Offnen & Speichern ¥} Zurlicksetzen (5] Weiterl

Typenschliissel PC-40-R11-V12-20-21 Preis 32.387,00 EUR

Konfigurator \ Artikelnummer PC40 20 595,85

== Leistungen und == VWarmegrenzleistungen - Ist- == Massentragheitsmomente| *
“  Drehmoments = ~  Ubersetzungen —

Getriebelage | Liegend. Abtriebswelle horizontal (R) V|
Unten liegende Gehauseflache | 1 V|
Befestigungsart | 1 V|

) Ja §
Wellenanordnungs-Code bekannt? P

@ Mein
Anordnung An- und Abtriebswelle
Wellenanordnung 12 - 3
Wellenanordnung aktuell 12
Preis fiir Wellenanordnung (Durchgehende

Abtriebswelle, zusatzliche Antriebswelle, @ ohne Berechnung e
Ricklaufsperre)

A Anzelge Von |'-:'-_ weitere Geh:’iusehohrungenl
auswahlspezifischen

PDFS |'-:'-_ Kﬂhlschlangenl il

A Verschiedene 006 © Wter
Eingabemethoden wahlbar

A Unterkonfigurationen zur unterstiitzten Ermittlung von Bezeichnungen

I i

| fransmission



Produktkonfiguration eines variantenreichen Getriebebaukastens mit Easykat Standard
E’V Easykat Standard - Unterkonfiguration

Wahl Hauptabtrieb @ gelbe Seite

@ rote Seite

Wahl Antriebswelle d1 ]
) gelbe Seite

A Beispiel fiir Unterkonfiguration: Auswahl der gewiinschten Wellenlage

I i

|4 fransmission



Produktkonfiguration eines variantenreichen Getri?bebaukastens mit Easykat Standard
i’v Easykat Standard - Ubersichtsseite

| & Zuriick < In Warenkorb &) Weitere Produkta I

POSIRED 2

PC-40-R11-V12-20-11

Artikelnummer: PC40 20 596,86

Position Merkmal Wert Prais -
Emschaltdauer ED [%] 100
Temperaturfakior i 1
Getriebelage R1
1.2 = grofie Halle mit freier
Mittlere Luftgeschwindigkedt VW [m's) Luftbewegung
Kihlart mit Lifter (Pt1)
Warmegrenzieistung aus Tabelle [KW] 515
Warmegrenzleistung gerechnet [KW) 478.95
Bedingung zur Warmegrenzleistung edfullt? Ja
Konfigurationsteil . HALUPTKONFIGURATION
Bauart Stimradgetneba
Typ PC
Getrighagrafta 40
Nennliberselzung iN 20 -
Abtriebswelle Vallwelle (V)
Basispreis Getriebe PC 40V 31.370,00
Getrisbelage ][_Ete]gend. Abtrniebswelle honzontal
Unten liegende Gehauseflache 1
Befestigungsan 1
Wellenanordnungs-Code bekannt? Ja
Wellenanordnung Liste 12
Wellenanordnung aktuell 12
Preis fiir Wellenanordnung (Durchgehende Abtnebswelle,
zusatzliche Antriebswelle, Rcklaufsperre) ahne Elsrachnung 0.00
Lafter und Olkahler 1 Lifter
Lifter und Qlkihlar Praisfinder LUEFTER PC 40 1.017.00 _

A AbschlieRende Ubersicht: Konfigurationsinformationen

power
fransmission




Produktkonfiguration eines variantenreichen Getriebebaukastens mit Easykat Standard

IV Fazit

A Verwaltung hoher Variantenzahl

A Auswahl ohne Expertenwissen

A nur zulassige Kombinationen wahlbar

A Relevante Dokumentation direkt verfiigbar

A Definition verschiedener PDF-Ausgaben =>
Generierung eines vollstandigen Angebots

A Dokumentation verwendeter Auswahlkriterien

A Integrierte Preisfindung

A Einfache Speicherung von Konfigurationen,
Angeboten & Warenkorben
Jf brevml
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Vielen Dank
fur IThre Aufmerksamkeit!

PIV Drives GmbH
Flexibility wins




